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1 Uwagi

Przed rozpocz ciem u ytkowania wagi nale y zapozna si

niniejsz  instrukcj

obs ugi. Przed rozpocz ciem u ytkowania waga powinna by w czona, co najmniej

przez 30 minut. W czasie eksploatacji nale y przestrzega podanych ni ej zasad.

N

Nie rozkr caj wagi.

W przypadku uszkodzenia wagi
nale y skontaktowa si z
autoryzowanym przedstawicielem
firmy CAS.

:2%&fﬁg/

Nie obci aj wagi obci eniem

wi kszym ni dopuszczalne,

okre lone w specyfikacji wagi.

Waga musi uziemiona.

by
Uziemienie odprowadza adunki
elektrostatyczne i zmniejsza

ryzyko uszkodzenia wagi.
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Wy czaj ¢ wtyczk pr dow z

gniazda nie ci gnij za kabel

zasilaj cy. Mo e to spowodowa

pora enia pr dem.
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Nie uywaj wagi w pobliu

materia 6w atwopalnych, gdy mo e

to spowodowa po ar.

Waga nie mo e pracowa w

miejscach o du ej wilgotno ci,
gdy
niebezpiecze stwem pora enia

grozi to

pr dem lub uszkodzenia wagi.
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Nie trzymaj wagi w bezpo rednim

nas onecznieniu lub w
pomieszczeniach o] wysokich
temperaturach.
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do
tylko

Wityczk pr dow wciskaj

gniazda ostro nie. U ywaj

oryginalnych kabli.

U ywaj tylko oryginalnych

zasilaczy producenta.
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Oddawaj okresowo wag do

sprawdzenia [ przegl du
autoryzowanym

przedstawicielom firmy CAS.

Unikaj gwa townych obci e
szalki (rzucania towaru na
szalk ), gdy mo eto
spowodowa uszkodzenia

czujnika tensometrycznego.

Nie przeno wagi chwytaj ¢ za szalk .
Wag nale y przenosi trzymaj cj za

spad.

Waga powinna by u ytkowana
na stabilnym pod o u i w staych

warunkach temperaturowych.

Waga musi by
wypoziomowana zgodnie ze

wskazaniem poziomicy.

©o

Unikaj bezpo redniego oddzia ywania
fal elektromagnetycznych na wag .
Du e zak O6cenia elektromagnetyczne
mog powodowa nieprawid ow prac

wagi.

2 Wst p

Dzi kujemy Pa stwu za zakup elektronicznej wagi kalkulacyjnej CAS ER-

PLUS. Waga zostaa zaprojektowana i wykonana przez korea sk
CORPORATION z najwi ksz staranno ci

b d Pa stwo zadowoleni z u ytkowania wagi.

Zawsze nale y pami ta

0 zasadach bezpiecze stwa podczas

izmy |

firm CAS
0 u ytkowniku. Wierzymy, e

instalacji i

u ytkowania wagi a wszelkie problemy, pytania i niejasno ci prosimy zg asza
autoryzowanym przedstawicielom firmy CAS.




3 Widok ogolny

Szalka

Wy wietlacz

Poziomica

Klawiatura




4 Wy wietlacz

& )< NET suM O B2 €/kg

CAS

ERJR

Max8/5kg Min 409
emin2/59 (D

Max 8/15kg Min 40g e=d=2/5g D




5 Klawiatura
Widok klawiatury

Funkcje klawiszy
KLAWSZ

FUNKCJA

E@

Klawisze numeryczne.

OE

Klawisze szybkiego wywolania bezposrednich kodow PLU.

Klawisz zapisu danych do pamieci PLU.

Klawisz wywolania danych z pamieci PLU.

Klawisz anulacji.

Klawisz recznego zerowania wskazan wagi.

Klawisz funkcji “TARA" — W prowadzenie / Usunigcie tary.

Klawisz przeliczenia na € (Euro).

Klawisz Wiaczenia/ Wytaczenia wagi.

EEnEEEER

Klawisz drukowania.
(Tylko przypadku wersji wspolpracujace| z drukarka etykiet)




Symbole nawy wietlaczu

SYMBOL OPIS
0« (V) Wskaznik doktadnego zera.
NET (w) Wskaznik wigczania funkcji ,TARA".
{:} (w) Wskaznik wigczonego podswietlenia wyswietlacza.
AT (V) Wskaznik niskiego poziomu napiecia akumulatora.
@ Wskaznik fadowania akumulatora.
E Wskaznik stabilnego wskazania masy.
€/kg Wskaznik ceny w €.
€ Wskaznik naleznosci w €.

6 Obs uga wagi

6.1 Instalacja i uruchomienie wagi

Waga ER PLUS jest wyposa ona w wewn trzny akumulator su cy do jej zasilania.
W czasie, gdy waga jest zasilana z sieci 230V, akumulator ten jest automatycznie
adowany.

Uwaga: W nowej wadze nale y zadba o maksymalne na adowanie akumulatora
przed rozpocz ciem u ytkowania.

Rozpakowanie wagi

Waga dostarczana jest w opakowaniu fabrycznym w ktorym znajduj si :

- waga kompletna zalegalizowana z naniesionymi cechami legalizacji WE (nie

zrywa ).

- szalka wagi.

- zasilacz

- kabel komunikacyjny RS232 (DB 9/F — DB 9/M) (dotyczy tylko modeli wag ERPLUS
wyposa onych w interfejs RS232).

- instrukcja obs ugi w j zyku polskim

- Deklaracja Zgodno ci CE - Zachowa ! — Dokument ten jest wymagany

do przeprowadzenia powtornej legalizacji.

- karta gwarancyjna.



6.2 Uruchomienie wagi

W czenie wagi

__ooog||  aoo

& 0+ NET SUM £F omo

@

Abyw czy wag nale yprze czy przycisk w czania z boku wagi (obok kabla

zasilaj cego) na 1 a nast pnie nacisn  przycisk ¢ na klawiaturze. Je li waga nie
pracuje na bateriach to nale y wcze niej pod czy zewn trzny zasilacz. Po

aoo

W czeniu nast pi test wy wietlacza. Przy w czaniu wagi nale y upewni si , e
szalka jest pusta, w przeciwnym wypadku na wy wietlaczu poka esi b d, Err 1"
Opis komunikatow o b dach znajduje si na ko cu niniejszej instrukcji.

Wy czanie wagi

& 0 MET s5UM I3 oms

@

Aby wy czy wag nale y nacisn i przytrzyma przez chwil przycisk & :
Aby cakowicie wy czy wag naley prze czy przycisk z boku (obok kabla
zasilaj cego) na 0.

W czenie pod wietleniawy wietlacza.

Pojedyncze krotkie naci ni cia klawisza & spowoduje w czenie lub wy czenie
pod wietlania wy wietlacza. W czenie pod wietlenia jest sygnalizowane

dodatkowo za pomoc wska nika pojawiaj cego si nad symbolem 8
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6.3 R czne zerowanie wskaza

masy

Je li wskazanie masy na wy wietlaczu nie jest zerowe, pomimo i szalka jest pusta,
nale yu y klawisza zerowania, aby wyzerowa mas .

v v

0ooo

uoo

A Q- NET

UM O mo

aou

-0+

Naciénj kiawisz

dla wskazania masy.

6.4

Tarowanie

E, aby ustawi¢ punkt zera

TARA jest mas pojemnika u ytego do wa enia towaru. Naci niecie klawisza T
po po o eniu na szalk pojemnika powoduje wy wietlenie na wy wietlaczu warto ci

Zero.

m Wprowadzenie wartosci tary przez zwazenie pojemnika na towar:

-

0200

oo

A 0+ MET

Umiesc pusty pojemnik na szalce,

wyswietlacz wskaze mase pojemnika, Np. 200g.

Louo aoo

v v v

& 0 NET SUM L} mD

aoo

I‘T‘I

Nacisnij klawisz .

wartos¢ tary zostanie zapamietana,
wyswietlacz masy wskaze wartosc
.0,000", oraz pojawi sie wskaznik NET (¥
informujacy o zapamietaniu wartosci tary.



m Skasowanie zapamietanej wartosci tary:

. 000g| aoo
aog

IlTlI
Usun pojemnik z szalki, nacisnij klawisz _.

wySwietiacz wskaze, 0,000g, a wskaznik NET (V)
Zostanie zgaszony.
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7 Programowanie/wywo ywanie kodéw PLU

Dost pne PLU:

. . ‘s .. Zakres ..
Typ wagi: | Pojemnosc pamieci PLU numeracji: Uwagi:
ERPLUS 200 PLU / nazwa do 16 znakow 1~200 8 Klawiszy
szybkiego dostepu

7.1 Programowanie kodéw PLU

- wprowadzenie ceny:

|

0.00

. 0.000||

/99

~0= NET

WEE)

Wprowadz z klawiatury numeryczne] wantosd
ceny, ktdra ma byé zapamietana, np. 1.99z4

- okreslenie numeru PLU:

PLy nd)

=0+ NET

Macisni klawisz _

Wprowadz z klawiatury numerycznegj numer
PLU, pod ktdrym cena ma byé zapamigtana,
np. PLU 10.

Programowanie nazwy dla PLU

Macisnij klawisz .

Klawisz ,C” s u y do wprowadzania znakéw i przechodzenia do nast pnego znaku.
Klawisz ,T” s u y do przej cia do kolejnej pozycji menu programowania.
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7.2 Wywo ywanie danych pami

ci PLU
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7.3 Programowanie waluty Euro

7.4 Przeliczanie waluty

Naci ni cie klawisza ,Euro” spowoduje przej cie wagi do wskazywania cen i
nale no ci wwalucie EURO. Pojawi si przez chwil komunikat ,EURQO”.
Nale y si upewni , e kontrolka Euro jest zapalona. Aby powréci do trybu
wskazywanie w Z, nale y ponownie nacisn  klawisz EURO. Kontrolka Euro
powinna zgasn

15
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7.5

Menu u ytkownika
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7.6 Ustawienia funkcji automatycznego wy czania wagi
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Ustawienie funkcjiw  czania/wy czaniawy wietlacza
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Wagi ER PLUS umo liwiaj okre lenie nale no ci za towar wa ony przy u yciu
ceny wprowadzanej r cznie albo zapami tanej w pami ci PLU.

Uwaga:

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami metrologicznymi na terenie
krajow Unii Europejskiej funkcja sumowania jest fabrycznie
zablokowana.
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7.7 Sprzeda towaru przyr cznym wprowadzaniu ceny

7.8 Sprzeda towaru przy wybraniu bezpo redniego PLU
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8 Dodatek
Tabela kodow ASCII
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9 Komunikaty o b

dach
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10 Dane techniczne

MODEL ER-PLUS
Obci  enie Dwuzakresowa 6/15kg, e=2/5¢g
Pami PLU 200PLU/7 klawiszy szybkiego dost pu

Wy wietlacz LCD

5/6/6 cyfr (masa/cena/nale no )

Kontrolki

Zasilania,  Stabilno masy, ZERO,

Sygnalizacja s abej baterii, EURO

TARA,

Temperatura pracy

-10 °C do +40 °C

Wymiary wagi (mm)

305x360x106 (419wysi gnik)

akumulatorze

Wymiar szalki (mm) 304x220
Interfejs RS232C
Zasilanie Zasilacz: 230VAC/12V DC lub
Akumulator o owiowy 6V, 4Ah
Czas pracy na | Ok.200 godz.(przy wy czonym pod wietlaniu)

Moc pobierana

Ok. 5W

Masa wagi

5,1kg
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11 Opisz cza RS -232—-po czenie z kas

KASY NOVITUS (OPTIMUS

IC)

z cze RJ45
GND 8
RxD 2
TxD 4

CAS ER

z cze DB9,m ski”

7
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NOTATKI
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Usuwanie zu ytych urz dze

Po zako czeniu okresu u ytkowania nie wolno usuwa niniejszego produktu poprzez
normalne odpady komunalne, lecz naley go odda do punktu zbiorki
i recyklingu urz dze elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol

umieszczony na produkcie, instrukcji obs ugi lub opakowaniu.

Zastosowane w urz dzeniu tworzywa nadaj si do powtérnego u ycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzi ki powtérnemu u yciu, wykorzystaniu materia 6w lub innym formom
wykorzystania zu ytych urz dze wnosz Pa stwo istotny wk ad w ochron naszego

rodowiska.

Informacji o wa ciwym punkcie usuwania zu ytych urz dze udzieli Pa stwu

administracja gminna.

Specyfikacja mo e ulec zmianie bez konieczno ci powiadamiania przez

Producenta.
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NOVITUS SA
33-300 Nowy S ¢z * ul. Nawojowska 118 «
tel. (018) 444 07 20 « fax (018) 444 07 90
Pomoc techniczna w zakresie wag: (018) 444 07 54

e-mail: info@novitus.pl « www.novitus.pl




