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1. Uwagi

Podtgczyc wtyczke przewodu zasilajacego do wtasciwego gniazda zasilajacego.
Waga powinna by¢ zasilana co najmniej 10 minut przed kazdorazowym
uzytkowaniem.

A UWAGA 1!

Nie rozkrecac samodzizine wagt
W przypadku awari zaleca sie
kontakt z serwisem CAS,

Nie przecigiad wagi,
Nie przekraczac dopuszczalnego
maksymalnego obcigzenia

Waga powinna byt uziemiona

Przy podigczaniu do zasilania
trzymac przewod za wiyczke.
Nie przestrzeganie zalecen grozi
poraieniem pradem,
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Nie uzytkowac w poblizu Srodkow | Nie uzytkowsad w wilgotnym

Srodkowisku. Grozi porazeniem
pradem lub uszkodzeniem

wagi.

Nie uzytkowat w poblizu
fradel clepla. Nie wystawiat

bezposrednio na promieng | ;i
sloneczne. 'lb_
|
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Podigczat wage do odpowiedniego gniazda zasilania.
Podigczat/odigozac trzymajac za wiyczke.
Nie trzymac bezposrednio za przewad. Grozi porazeniem pradem.




A UWAGA 11!

Zaleca sie okresowe kontrole
przez auloryzowany serwis
CAS

Unika¢ gwaltownego przeciazania
wagl. 'Grozi uszkodzeniem

)

Podczas przenoszenia chwytac
Za spod wagi. Nie przenosic
trzymajac za szalke

Uzytkowat w odpowiednie)
temperaturze srodowiska
pracy dane| specyfikacja.

na spodzie urzadzema.

Aby pravwedlowo uzytkowad wage naleiy urzgdzenie
prawidiowo wypoziomowaé, Oczko powietrza w poziomiczce
powinno znajdowac sie w Srodku narysowanego okregu

Do ustawienia wagi stuza 4 nozki regulacyjne znajdujace sie
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Mie uiytkowac w poblizu promieniowania elektromagnetycznego.
Promieniowenie elektromagnetyczne moze wplywad
na dolkdadnost adczytu | prace urzadzenia




2. Wstep

Dziekujemy za zakup wagi elektronicznej serii PD-II.

Waga zostala zaprojektowana i wykonana przez koreanska firme CAS
CORPORATION. Dzieki Scistej kontroli jakosci procesu produkcyjnego waga serii
PD-ll jest produktem niezawodnym o najwyzszych standardach uzytkowych.

Wierzymy, ze bedziecie Panstwo zadowoleni z naszego produktu.

Niniejsza instrukcja pomoze Panstwu w instalacji i obstudze wag serii PD-II.
Prosimy zapoznac sie z nig uwaznie i przestrzegac zawartych w niej wskazowek.

3. Widok ogdlny
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NOZKI REGULACYJNE
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WLACZNIK ZASILANIA PORT RS 232
PORT ROWNOLEGLY

WERSJA STANDARD
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KLAWIATURA -
NOZKI REGULACYJNE

. WERSJA Z WYSWIETLACZEM NA SLUPKU

.

4. Wyswietlacz

Wyswietlacz z przyciskami Wyswietlacz bez przyciskow












5. Specyfikacja

15 kg

0,005 kg

VFD, 6 cyfr

-10do+40°C

AC 230V /50 Hz

380 mm x 280 mm

380 mm x 280 mm X 79 mm

RS-232C, 4-bit rownoleg y

Specyfikacjamo e ulec zmianie bez konieczno ci powiadamiania przez Producenta.
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