Instrukcja montazu wagi
CAT 17/S3 Saturn

oraz zabudowy czytnikow:
Magellan 2300 HS

NCR RealScan 7883

MS 7625 Horizon
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1. WSTEP

Zestaw waga 1 czytnik kodow kreskowych przeznaczony jest do pracy w formue uniwersalnego urzadzenia wazaco-
skanujacego wbudowanego w boks kasowy t polaczonego z terminalem (kasa lub komputer). Urzadzenie stanowi
jednolita konstrukcje mechaniczna, natomast uklady elektroniczne wagt 1 czvtmka pracwja niezalezme 1 posiadaja
wyprowadzone oddzielne mnterfejsv. Instrukeja sklada sie z dwoch czesci - prerwsza przedstawia sposob montazu wags
CAT 17/53 Samun (zabudowe kosza montazowego, pomost 1 nuernika wagi), druga czesc przedstawia instalacie
czvtuikow ladowveh: Magellan 2300 HS. NCR. RealScan 7883, MS 7625 Honzon w pomoscie wagi.

2. BUDOWA WAGI CAT 17/53 Saturn

zasilacz

kabel RS 232

Dlugosé kabli:

- kabel miermik — pomost — 2.3 m.

- kabel RS232 — ternunal (kasa. komputer) — 2.5 m.
- kabel zasilacz — miernik — 2. 3 m.

- kabel zasilacz —sie¢ — 1.6 m.
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3. ZABUDOWA KOSZA MONTAZOWEGO

Ews. 1. Kosz montazowy do pomestu wag: CAT 17/53

W celu zabudowy kosza montazowego nalezy wykonac orwor w blacie o wymiarach pokazanveh na rys. 2.
Orwor nalezy wykonad w miejscu. w ktorym nmieszezony wago-skaner bedzie docelowo:
- latwo dostepuy dla kasjera, gwarantijac kasjerowi swobode ruchu 1 plyany przeplyw towaru.

- konstrukcia bedzie stabilna.
- kable beda odpowiednio zamocowans, nmiemozliwiajae tvm samvym 1ch uszkodzenie,

kierunek przeptywu towarow
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Ryvs. 2. Orwor w blacie wykonany w celu zabudowy kosza montazowego



a) Omwor wykonany w blacie

b} Wilozenie kosza montazowego c) Efekrt koncowv

Bwvs. 3. Przvklad zabudowy kosza montazowsgo

4. MONTAZ MIERNIKA WAGI
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W celu montazu miermka wagi nalezv wykona¢ otwory na smby
mocujace o rozstawie pokazanvm na rys. 4.

W ocentralovin punkeie nalezy wywiercic otwor o dradnicy 40 mm.
otwor ten stuzy do chowania slupka przy znuanie wysokodci polozenia
miernika oraz do przeprowadzenia kabli z miernika.

Unuejscowieme misrmka powinno bve dobrane w tak: sposob. aby
miermk byl widoczoy zarowno dla klienta. jak 1 dla kasjera, e
przeszkadzajac tym samym w codzienne) czyanosct sprzedazy.




a) Wykonane otwory pod montaz miernika

b) Podstawka muernika wraz z kablanu

¢) Przvkrecenie podstawlk: miernika

d) Miernik wlozony w podstawkes

Rvs. 3 Przvklad montazu nuemika

5. UMIESZCZENIE POMOSTU
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Bws. 6. Wynuary pomostu wagt CAT 17/53
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Pomost wagi nalezy unuescid w przvgorowanvm stanowisku tak abv powierzehnia szalla byla na poziomie powierzchni
lady. Pomost nalezv wypoziomowac. W zaleznoici od uzyskanego wskazania na poziomicy (widoczna po zdjecin
szalki) nalezyv. pokrecajac ndzkami. spowodowad wypoziomewanie wag:.

a) Wekazanie poziomicy
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Widok wagi z gorv
Rys. 7. Przvklad poziomowania wagi : Rys 8. Zasada regulacji poziomego
{a) poprawne ustawienia wagi

(b.e) mewlascrwe

Waga stoi poziomo. gdv pecherzvk powietrza jest w centrum okregu narvsowansgo na poziomicy. Po wypoziomowaniu
nalezy sprawdzic czv waga sto1 stabilnie (dotvka wszystlkin noganu podloza) 1 czy szalka lezy stabilnie na podporach.
W razie potrzeby skorygowac ustawienie nozek do poziomowania.

Nastepnie nalezv polaczyvé kable modulow wag::

- kabel nuermbk — pomost (w pomoscie gmazdo dla tego kabla jest dostepne po zdjecm szalks: kabel wprowadzic przez
podinzny ofwor w sciance pomaosni).

- kabel interfejsu RS232 — termunal (kasa. kompurer),

- kabel zasilacz — miernik.

UWAGA: Nie wolno podlaczaé ani rezljczac interfejsu R5232 wagi z wlaczonym zasilaniem, gdyz meie to grozi¢
uszkodzeniem tego interfejsu.
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